INFORMACE PRO INSTALACI PE RGO
®

. VINYL PLANKS &TILES
optimum glue

P iprava

Doporucujeme objednavat vSechny panely pro jeden komeréni podlahovy
projekt soucasné.

Vinylovou podlahu vzdy skladujte a prepravujte opatrné, aby nedoslo

k deformacim. Krabice skladujte a prepravujte uhledné srovnané na
rovném povrchu. Nikdy krabice neskladujte vertikalné a ani ve vihkych
a prasnych prostorech a mistech, kde panuji extrémni teploty. Vinylovou
podlahu je tfeba alespon 48 hodin pfedem nechat aklimatizovat

v mistnosti, kde bude instalovana, pfi teploté 18-30 °C. Tuto teplotu

je tfeba udrzovat pred instalaci, béhem ni a alespor 24 hodin po jejim
dokonceni.

Zasadni vliv na vysledky instalace ma typ podkladu, jeho kvalita

a priprava. Neni-li podklad pro instalaci vinylové podlahy vhodny, je tfeba
podniknout nezbytna opatfeni. Kontaktujte prodejce vinylové podlahy,
ktery vam velice rad pomUze. Upozoriiujeme, Ze nerovnost podkladu
mUzZe zanechat na vinylové podlaze stopy.

Nejprve odstrarite stavajici podlahovou krytinu. Nesmi byt pfitomny
jakékoli znamky napadeni plisni ani hmyzem. Ujistéte se, Ze je podklad
rovny a pribijte uvolnéné nebo plovouci ¢asti. Navrch naneste rovnou
podlahu nebo nivelaéni hmotu, aby byl dokonale pfipraven hladky a

porézni podklad. Podklad musi byt porézni, aby bylo zajiSténo pevné
spojeni mezi lepidlem a podkladem. /‘

V pfipadé instalace dfevéného podkladu nesmi obsah vody ve drevé
prekroCit 10 %. Kromé toho musi byt dfevény podklad Uplné suchy. V
pfipadé dutiny pod prkennou podlahu musi byt tato odvétrana. Odstrante
veskeré prekazky a zajistéte dostateCné odvétrani (minimalné 4 cm?
vétracich otvorli na 1 m2 podlahy).

WWW.pergo.com

K zakryti podlahovych prken musi byt pouzita preklizka s minimalni
tloustkou 6 mm. Ujistéte se, Ze odstranite vSechny prekazky. Upevnéni
hiebiky musi byt provedeno pomoci kruhovych hiebikd rozmisténych ve
formé rastru, 75 mm po obvodu a 150 mm uprostred.
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Priprava

Ujistéte se, ze podklad je zcela rovny. Nerovnosti vétsi nez 0,2 mm na
délku 20 cm je tfeba vyrovnat. To samé plati pro nerovnosti vétsi nez

3 mm na délku 2 m. Pouzijte vhodnou nivelaéni hmotu a zkontrolujte, zda
je tfeba pouzit penetracni nebo tésnici natér.

Vihkost podkladu musi byt nizsi nez 2,5 % CM (cementovy vyrovnavaci
potér) nebo nizsi nez 0,5 % CM (anhydridovy podklad). V pfipadé
instalace podlahového vytapéni musi byt tyto hodnoty 1,5 % CM

a 0,3 % CM. Vlhkost vzdy mérte, zaznamenejte a vysledky uchovejte.

<2,5CM% /
Tramex RH 75%

Systémy podlahového vytapéni (vodni/elektricke) zabudované ve
vyrovnavacim potéru Ize v kombinaci s vinylovymi dilci pouzit tehdy,
pokud Ize béhem aklimatizace, instalace a po dobu 48 hodin po instalaci
zarucCit stalou teplotu mistnosti a podlahy 18 °C. Ze zdravotnich a
bezpecnostnich dlivodd musi byt udrzovana maximalni teplota povrchu
podlahy 27 °C. V samostatnych mistnostech s podlahovym vytapénim
nebo bez néj a s rdznymi fidicimi jednotkami teploty by méla byt instalace
provedena s prechodovym profilem. Lepena vinylova podlaha Pergo

ma omezené pouziti s topnymi féliemi a jinymi alternativami. K zajisténi
dobré pfipravy si na adrese www.pergo.com proctéte také pokyny

k instalaci podlahového vytapéni.
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Priprava

Ujistéte se, ze je podklad suchy, rovny, stabilni, Cisty a nevyskytuje

se na ném mastnota ani chemickeé latky. V pfipadé potreby odstrante

a vycCistéte stara lepidla. Pred instalaci opatrné odstrante veskeré ulomky
(napriklad nehty), zamette a vysajte. Opravte povrchové nedokonalosti

a trhliny. V zavislosti na projektu doporu€ujeme odstranit staré soklové
listy a po instalaci podlahy nainstalovat nové.

P¥i lepeni pouzijte hladitko A2 pro rovhomérné a spravné naneseni lepidla
na vinylové krytiny na podkladovou podlahu.

—

PERGO | , ,
inyl Glue
-

K instalaci potfebujete nasledujici standardni nastroje: méridlo,
bezpecnostni bryle, rukavice a tenky provaz nebo tuzku. Kromé
standardnich nastrojl doporucujeme pouzit ndiz Pergo Vinyl a montazni
nastroj.

Pouziti jiného nez znackového prislusenstvi mize zpUsobit poskozeni
vinylové podlahy. Na takové pfipady se nevztahuje poskytovana zaruka.

Z toho dlvodu doporuéujeme pouzivat pouze znac¢kové pfislusenstvi pro U %
vinylové podlahy, které bylo specialné navrzeno a testovano na pouZziti pfi
instalaci vinylovych podiah.

Béhem instalace a po ni zkontrolujte vSechny podlahové dilce
v optimalnim osvétleni. Vadné dilce nepouzivejte.
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Instalace

Béhem instalace podlahové dilce dostatec¢né promicheijte, aby vedle v =<
sebe nebylo pfili§ mnoho stejnych, svétlejSich nebo tmavsich paneld. Pro
dosazeni nejlepsiho vizualniho efektu je vhodné dilce pokladat ve sméru
nejdelsi stény a paralelné s dopadajicim svétlem.

Pred zapocetim pokladani mistnost zmérte. Ujistéte se, ze posledni fada
dilc bude Siroka alespori 5 cm pfi dokoncovani instalace.

Doporucujeme podlahu nejprve polozit nasucho (bez lepidla). Prvni fadu
zacnéte celym prknem na délku.

Vinylovou podlahu Ize snadno fezat fezacim nebo odlamovacim nozem
stranou s dekorem smérem nahoru. P¥i fezani vinylového prkna vyznacte
¢aru a pomoci noze udélejte do povrchu pevny zarez. Potom prkno
obéma rukama rozlomte.
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Instalace

Podél prvnich dvou nasucho polozenych rad nakreslete ¢aru. Tato ¢ara
oznacuje hranici, po kterou ma byt naneseno lepidlo.

Nyni poloZte nasucho celé prvni fady. Ddrazné doporucujeme usporadat

jednotlivé rady s posunem alespon o 30 cm, aby spary u kratké hrany

netvorily jednotnou linii. Nicméné miZete vytvorit jakékoli jiné vzory prken

podle vlastniho uvazeni. Ujistéte se, ze prvni fady jsou v dokonale rovné

linii. MGze se napfiklad stat, Ze sténa, u které zadinate, mize byt nepatrné =
pod Uhlem. Kontrolu mlizete provést tak, Ze pridrzite tenky provaz. //
V pfipadé potreby podlahu zarovnejte. Pfed uloZzenim prken na lepidlo se /
ujistéte, Ze jste je narezali na spravnou velikost, aby dokonale dosedly

mezi sténu a jiz nainstalovana prkna.

Odstrarite nasucho polozené panely. Q

Naneste lepidlo na vinylové krytiny na podlahu v Sifce, kterou zabiraji
prvni dvé rady. Vzdy zohlednéte pokyny uvedené na lepidle na vinylové
krytiny. Doporu€ujeme pouzit specialné vyvinuté znackove lepidlo na
vinylové krytiny.
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Instalace

Nainstalujte prvni dvé fady podle pocatecni linie. Polozte prkna na
lepidlo, upravte jejich spravnou polohu a zatlacte na né nebo je uvalcuijte,
aby dobre prilnula a lepidlo se preneslo na zadni stranu prken. Veskeré
prebytecné lepidlo je tfeba okamzité odstranit vihkym hadrem. Nikdy

/
nepouzivejte Cistici prostredky. / |

Stejnym postupem pokracujte v celé mistnosti.

Pomoci tézkého valce zajistéte co nejlepsi prilepeni a pfilnuti. Pfed
valcovanim nainstalované podlahy necekejte déle nez 30 minut.
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Dokonceni

Prohlédnéte kone¢ny povrch nainstalované podlahy. Namontujte soklové l/
liSty proti sténé. V mistnostech s vysokou urovni vlhkosti, jako jsou
koupelny, musi byt po obvodu pouzit vodéodolny transparentni silikon.

Tam, kde se nova podlaha styka s prahem nebo dvernim otvorem,

doporucujeme zarubné podfiznout. Abyste dosahli spravného fezu, \J
otocte prkno spodni stranou smérem nahoru a umistéte jej na podlahu \< " \§

az k zarubnim dvefi. Potom umistéte rucni pilu naplocho proti prknu

a jednoduse dverni ram profiznéte. Odstrante odrezek a vysajte ulomky. <
! f'§
\
Na \%

V mistech, kde se nachazeji trubky, dbejte na to, aby tyto trubky byly |
presné v linii s kratkou stranou dvou dilct. Pouzijte vrtak stejného
priiméru, jaky ma trubka. PoloZte panely k sobé a vyvrtejte otvor /Q

vystfedény ve spoji mezi dvéma panely. Nyni mlzete dilce nainstalovat.

V pripadé vyskytu dvou trubek vyvrtejte v obou oznacenych bodech otvor
o stejném prdiméru, jako maji trubky. ﬁﬁ( -

Pokud se body nachazi na dlouhé strané prkna, provedte z kazdého
otvoru 45stupriovy fez smérem k hrané prkna. Pak prilepte kus na misto.
Vyplrite spoje okolo trubky.
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Udrzba

Nez nastéhujete nabytek, musi byt lepidlo 100% zaschlé. Proto nechte
podlahu 24 hodin po instalaci v klidu pfi teploté 18-30 °C doschnout.

VycCkejte alespori 4 hodiny, az poté je mozné po nové nainstalované
vinylové podlaze chodit. ’ 47 E @
4h

MUzete vysdavat vysavacem. Pouzivat parni Cisti¢ je zakazano.

Vytrete podlahu vihkym nebo mokrym mopem &i hadrem.

Pergo Vinyl Clean je produkt uréeny specialné pro udrzbu vasi nové
vinylové podlahy. Dalsi informace tykajici se ¢isténi a udrzby podlahy
naleznete na adrese www.pergo.com. Chcete-li znat specifické pokyny
k ¢isténi v komer&nich prostorech a objektech, kontaktujte technické
oddéleni spole¢nosti Pergo.

Opatrete nohy nabytku a zidli vhodnou ochranou, aby jste predesli
poskrabani povrchu podlahy. Pouzivejte (kancelarské) zidle a kresla
s jemnymi kole¢ky typu W vhodnymi pro vinylové podlahy anebo
pouzivejte vhodnou podlozku. .

Softwheel
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Udrzba
Tézké predmeéty a nabytek nikdy netahejte po podlaze, ale vzdy je
zvednéte. Ujistéte se, ze nohy nabytku maji velkou plosku a jsou
vybaveny ochrannymi podlahovymi krytkami proti tvorbé skvrn. Cim jsou
nohy nabytku vétsi a Sirsi, tim je rozlozeni hmotnosti na podlahu lepsi
a riziko poskozeni podlahy mensi.

Ke vSem vstuplm do mistnosti zvenku umistéte negumové Eistici zony,
aby se na podlahu nezanasela $pina, kaminky a hlina. Tim zamezite
poskozeni, snizite nutnost udrzby a prodlouzite Zivotnosti podlahy.
Upozornujeme, Ze delsi kontakt s gumou miZe zanechat trvalé skvrny.

Zabrarnite kontaktu cigaret, zapalek a dalSich horkych predmét
s podlahou, aby nedoslo k jejimu trvalému poskozeni.

Dbejte na to, aby se v mistnosti vzdy udrzovala teplota vyssi nez 5 °C,
idealné v rozmezi 18-30 °C.

T




